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024.207верх низдюбель для стяжки
ввинчиваемый

дюбель для стяжки
ввинчиваемый с обратной стороны

дюбель для стяжки
двухсторонний

планка для петли
с обратной стороны

планка для петли
с обратной стороны

планка для петли
с обратной стороны

дюбель для стяжки
ввинчиваемый

дюбель для стяжки
двухсторонний

ВНИМАНИЕ !
Перед сборкой  необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, сверить

комплектость деталей со спецификациями, проверить наличие необходимой фурнитуры
и изучить рисунки ее монтажа. 

Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее
тканью или бумагой, чтобы не допустить царапин на деталях.

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны
отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. 
За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель
ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ
           Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах 
воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать 
мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери 
открытыми, а ящики выдвинутыми.
           Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и 
различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, 
очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

ПЕРЕД СБОРКОЙ С ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ПЛИТЫ МДФ (ГЛЯНЦЕВЫХ)
СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ

планка для петли

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Длина Ширина Материал
1 024.112 Цоколь 1 1488 159 МДФ-38
2 024.113 Дверь 2 2032 494 МДФ-(16+22)
3 024.114 Дверь 1 2032 494 МДФ-16
4 024.119 Карниз 1 1490 150 МДФ-16
5 024.205 Стенка 1 2198 580 МДФ-16
6 024.206 Стенка 1 2198 580 МДФ-16
7 024.207 Стенка 1 2038 602 ДСП-16
8 024.304 Стенка 1 1456 564 ДСП-16
9 024.305 Стенка 1 1490 500 ДСП-16
10 024.306 Стенка 4 472 545 ДСП-25
11 024.306-1 Стенка 1 968 545 ДСП-25
12 024.409 Царга 1 968 400 ДСП-16
13 024.410 Брусок 1 600 144 ДСП-16
14 024.808 Стенка 4 514 978 ДВП-3Б
15 024.809 Стенка 2 1030 482 ДВП-3Б

МН-024-03 Шкаф для одеждыВЕРОНА
П А С П О Р Т   И З Д Е Л И Я                           лист-1 листов-5



конфирмат 7х50
конфирмат 7х50

конфирмат 7х50
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конфирмат 7х50

конфирмат 7х50

конфирмат 7х50

дюбель к эксцентрику
+ эксцентрик для плиты 16

шкант

подпятник подпятник

подпятник

подпятник

подпятник

конфирмат 7х50шкант 8х35

подпятникэксцентрик для плиты 16

дюбель к эксцентрику

держатель накладки

шуруп "евро"
комби 6,3х13

024.205

планка для петли планка для петли планка для петли
держатель накладки

дюбель для стяжки
ввинчиваемый

дюбель к эксцентрику
шкант
8х35

024.206

планка для петли планка для петли планка для петли
держатель накладки

дюбель для стяжки
ввинчиваемый

дюбель к эксцентрику шкант
8х35

дюбель для стяжки
ввинчиваемый

шуруп "евро"
комби 6,3х13

планка для петли
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стяжка эксцентриковая

В детали (10), (11), (12) перед их монтажом
установить стяжки эксцентриковые
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уголок металлический

стабилизатор

стабилизатор

стабилизатор

стабилизатор

стабилизатор

стабилизатор

установить
соединитель ДВП

установить
соединитель ДВП

установить
соединитель ДВП

гвоздь
гвоздь

гвоздь (укоротить до 15 мм)

гвоздь (укоротить до 15 мм)

подпятник
подпятник

Шкаф установить как на рисунке или положить на бок.
Задние стенки задвинуть в паз со стороны горизонтальной стенки (8).

8

уголок металлический

шуруп 4х16

стабилизатор

шуруп 3х20

держатель накладки

шуруп "евро"
комби 6,3х13

 8
6 

 462 

 9 

024.119

колодка для профиля TL22колодка для профиля TL22черная сторона

конфирмат 7х50

колодка для профиля TL22

шуруп к 
ручке 3,5х25
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 461 

 9 

колодка для профиля TL22

подпятник
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2

снять защитную пленку
с правого и левого торцов

конфирмат
7х50

конфирмат 7х50

4

шуруп 3х13

штангодержатель

Боковые двери навесить на петли накладные. Центральную дверь - на петли
полунакладные. Петли монтировать шурупами 4х16. 
Регулировку дверей при помощи петель произвести согласно рисункам
внизу листа.

Свободные отверстия в боковых стенках шкафа закрыть заглушками
для отверстий 5.

Эксцентрики закрыть заглушками для эксцентриков.

Ручки прикрутить винтами М4х22.

петля Hettich накладная

петля Hettich полунакладная
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