
крепеж
накладки

ВНИМАНИЕ !
Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью 
или бумагой.
Цифры в кружках обозначают позиции деталей согласно спецификации.
Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия 
изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня 
продажи. 
За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель 
ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ
Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах 
воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать 
мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери 
открытыми, а ящики выдвинутыми.
Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и 
различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, 
очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

дюбель к
эксцентрику

эксцентрик конфирмат 7х50 стяжка межблочная 8х29 стабилизатор
с шурупом 3х20

шуруп (евро) шкант 8х35 полкодержатель

подпятник планка для петли петля внутренняя
ручка N31

с пластиной металлической направляющая 118х400 винт к ручке М4х25

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Длина Ширина Материал
1 004.151 Дверь 1 1589 606 ДСП-16
2 004.152 Фасад 1 868 403 ДСП-16
3 004.153 Накладка 3 223 396 МДФ-16
4 004.251 Стенка 1 681 430 ДСП-16
5 004.252 Стенка 1 681 430 ДСП-16
6 004.253 Стенка 1 1383 330 ДСП-16
7 004.254 Стенка 1 1383 330 ДСП-16
8 004.351 Стенка 1 872 440 ДСП-16
9 004.352 Крышка 1 402 455 ДСП-25
10 004.353 Стенка 1 389 330 ДСП-16
11 004.354 Стенка 1 355 310 ДСП-16
12 004.355 Полка 2 353 310 ДСП-16
13 004.356 Стенка 1 330 330 ДСП-16
14 004.451 Цоколь 2 382 120 ДСП-16
15 004.457 Цоколь 2 872 120 ДСП-16
16 004.551 Стенка 3 337 120 ДСП-16
17 004.851 Стенка 1 687 382 ДВП-3Б
18 004.852 Стенка 1 1389 369 ДВП-3Б
19 004.853 Дно 3 398 337 ДВП-3Б
20 025.903 Зеркало 1 1565 582 Зеркало-4
21 025.904 Зеркало 1 843 379 Зеркало-4
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рекомендуется
рассверлить
сверлом 6 мм

эксцентрик

эксцентрик

полко-
держатель

полко-
держатель

дюбель к
эксцентрику

шкант

эксцентрик

эксцентрик

полко-
держатель

полко-
держатель

дюбель к
эксцентрику

шкант

петля
внутренняя
(прикрутить
шурупами 4х16)

петля
внутренняя
(прикрутить
шурупами 4х16)

петля
внутренняя
(прикрутить
шурупами 4х16)

петля
внутренняя
(прикрутить
шурупами 4х16)
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4

эксцентрик

эксцентрик

шуруп (евро)

шуруп (евро)

шуруп (евро)

5

эксцентрик

эксцентрик

шуруп (евро)

шуруп (евро)

шуруп (евро)

рекомендуется
рассверлить
сверлом 6 мм

шкант шкант

дюбель к эксцентрику

дюбель к эксцентрику

9

8

шкант шкант

шкант шкант

дюбель к эксцентрику

дюбель к эксцентрику дюбель к эксцентрику

дюбель к эксцентрику

крепеж накладки

дюбель к эксцентрику

дюбель к эксцентрику

шкант

шкант

10

11

эксцентрик

эксцентрик

14эксцентрик эксцентрик

2 шт.
15

2 шт.
дюбель к эксцентрику дюбель к эксцентрику
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уголок метал.
(прикрутить шурупами 4х16)

конфирмат

конфирмат

конфирмат

8

9

17

4

5

18

6 7

11

13

10

конфирмат

1. соединить детали 6, 11, 7.
2. соединить боковые стенки 4, 5, 6, 7 с основанием 8.
3. установить в пазы детали 17 и 18.
4. установить детали 9 и 10.
5 прикрутить деталь 13.

8

Перед установкой
стабилизаторов и
забиванием гвоздей
следует выровнять
диагонали А и Б.

А Б

Шкаф
(вид сзади)

2

12

12

конфирмат

шуруп 4х40 стяжка
межблочная

Шкаф (вид сзади)

гвоздь

стабилизатор

стабилизатор стабилизатор

стабилизатор

стабилизатор
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полоски
двухстороннего
скотча

Зеркало наклеить на двухсторонний скотч, примерная схема наклейки
скотча показана на левом рисунке.

при наклейке
зеркало
выровнять
по данным
плоскостям

21

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ШКАФА
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полоски
двухстороннего
скотча

1

Зеркало наклеить на двухсторонний скотч,
примерная схема наклейки скотча показана на рисунке.

при наклейке
зеркало
выровнять
по данным
плоскостям

планка
петли

планка
петли

планка
петли

планка
петли

1

16

19

3

крепеж накладки

шуруп 4х16
шуруп 4х16

шуруп (евро)

шуруп 4х16

Сборка ящика

Ручку к накладке прикручивать винтом к ручке М4х25.

Регулировку положения двери с зеркалом произвести согласно следующим рисункам
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